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1 0 3   I   New Gotik Lux Pavement Board

GB Pavement board produced in 32 mm 
galvanized and polyester lacquered steel 
tubes. Backing and logoplate galva-nized 
and lacquered. Anti-reflex APET front panels 
with magnetic closure, included. Delivered 
with 4 wheels with brakes.

DE Straßenständer in 32 mm Stahlrohr, 
galvanisiert und polyester-lackiert produ- 
ziert. Galvanisierte, lackierte Stahlrück-
wand. Entspiegelte APET Frontplatten 
mit Magnet. Mit 4 Rädern und Bremsen 
geliefert.

DK Gadeskilt produceret af 32 mm galvani-
seret stålrør, fosfateret og polyester- lakeret. 
Galvaniseret og polyesterlakeret bagplade. 
Antireflex APET frontplade med magnet-
lukning. Inklusiv 4 hjul med bremser.

 Catalogue page 5

1115 50 x 70 cm  White 59 x 115 cm 50 x 26 cm 70 x 126 x 17 cm 24 kg 80 x 120 x 220 cm 12 pcs.
1125 59,4 x 84,1 cm A1 White 70 x 140 cm 60 x 30,5 cm 81 x 151 x 17 cm 34 kg 80 x 150 x 220 cm 12 pcs.
1126 59,4 x 84,1 cm A1 Red 70 x 140 cm 60 x 30,5 cm 81 x 151 x 17 cm 34 kg 80 x 150 x 220 cm 12 pcs.
1145 70 x 100 cm  White 80 x 171 cm 68,5 x 36 cm 91 x 182 x 17 cm 42 kg 80 x 150 x 220 cm 12 pcs.
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Ø 32 mm


